Easy Mocap动作捕捉介绍
Easy Mocap专业版动作捕捉(支持Poser、DAZ3D、3DS MAX、MAYA、MotionBuilder、XSI、C4D等3D软件)，可绑定实时控制任何3D角色制作动画。支持CS(biped)、CAT、Bone骨骼系统，录制输出BVH、BIP、FBX、DAE等动作捕捉数据文件到各种三维软件！我们为你实现兼容性最佳，高效的动作捕捉解决方案！
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产品优势
传统的动作捕捉
设备繁多，配置复杂。需要反复校准，而且要穿特制的紧身衣服还要贴很Mark点，需多个高价摄像机才能捕捉，不能避免光学噪波。包括视频动作捕捉系统、惯性动作捕捉系统不能实时捕捉。
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我们的产品

我们关注用户体验，尽可能做到简单易用。不用专门动作捕捉室，穿任何服装都可以进行实时捕捉。而且不用校准、不受环境、光线影响，只需一个3D摄像头可全身360度识别！以革命性的技术，给你呈现专业的捕捉效果。
价格优势
传统的动作捕捉
传统的动作捕捉系统加设备，至少也要上百万元左右。需要请多人分工协作，调试维护费用昂贵。

我们的产品
成本非常小，只需要传统动作捕捉一成左右的价钱。用我们的捕捉系统加上Kinect 3D摄像头，即可以单身匹马进行全身全范围捕捉!
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功能介绍
主要功能
1、支持跟主流三维软件的捕捉，如Poser、DAZ3D、3DS MAX、MAYA、MotionBuilder、XSI、C4D等。
2、支持人体轮廓识别骨骼视频实时显示。
3、支持Biped、CAT骨骼捕捉。
4、支持动作帧的录制、回放。
5、支持输出BIP、FBX、DAE等动作捕捉文件。
6、支持输出BVH通用动作捕捉文件。
7、支持BIP转换BVH文件。
8、支持实时调整捕捉平滑程度。
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系统要求
CPU：32位或者64位，Intel Pentium4 2G或者更高，AMD Athlon 2G或者更高。
系统：Window7，Windows Vista，Windows XP
显卡：支持3D独立显示，GeForce 8600 或者 Radeon HD 2600 或者更高。
摄像头：微软Kinect摄像头 或者 华硕Xtion Pro摄像头
软件：3DS MAX2010或者 3DS MAX2011
输出格式
Biovision(*.BVH)通用格式
3DS MAX(*.BIP)格式
MAYA，MotionBuilder(*.FBX)格式
COLLADA(*.DAE)通用格式
捕捉要求
捕捉空间：室内5平方米，有2平方米以上的无阻碍活动范围即可。
捕捉距离：2米到50米。
实现技术
本产品是用单3D摄像头，通过软件重构出三维立体场景和人物，将立体画面还原为三维数据，然后分析出人体关节进行3D坐标准确定位。
3D摄像头之所以能突破平面看到深度信息，是因为使用了革命性的红外线结构光测距技术，捕捉距离精确到毫米以上。目前廉价3D摄像头有微软的Kinect、华硕Xtion Pro摄像头。
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疑问解答
1、购买Easy Mocap包括什么？

包括软件本身，驱动，实例教程，远程协助，和同软件升级服务。 

2、购买方有哪些？

可以通过我们的淘宝网店购买，或者通过支付宝、网上银行购买、Paypal购买。 

3、购买支付流程是怎样？

购买>在线发送软件>确认付款>返回机器码和用户名>提供注册码>远程协助安装使用。 

4、需要什么硬件/成本？

成本非常小，用不着动画师一个月的工资就可以拥有。用我们的捕捉系统加一个Kinect 3D摄像头，即可以单身匹马进行全身全范围捕捉! 

5、需要哪种Kinect摄像头？

目前有两种型号微软Kinect摄像头，第一种是带电源可通过USB接电脑的，第二种是不带电源XBOX游戏机专用摄像头。我们是选第一种。 

6、使用有什么限制？

我们的产品，不用穿特制衣服，不管多厚的衣服、穿任何服装都可以进行实时捕捉。而且不用校准、不受环境、光线影响，单摄像头全身360度识别!

7、动作捕捉的范围？

捕捉空间：室内5平方米，有2平方米以上的无阻碍活动范围即可。捕捉距离：2米到50米，捕捉期间可以自由走动。

8、能全身角度捕捉吗？

可以捕捉全身肢体动作，运动稳定、平滑、精确到毫米。身体360度，转身，侧身，背向都可以捕捉得到。

9、需要什么版本的3DS MAX要求？

MAX2010，MAX2011。Win7下，右击3DS MAX-属性-兼容性-选择兼容模式：Windows XP，禁用视觉主题，捕捉更流畅。

10、动作捕捉的步骤？

一.接上Kinect摄像头和电源。二.启动EasyMocap软件。三.打开3DS MAX实例文件。四.点击MAX工具-“动作捕捉”按钮-点“测试”按钮。
五.到摄像头前摆“投降”姿势身体微动，识别初始动作即开始捕捉！
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